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Ihr Händler :

LACKE AUF WASSERBASIS: BESSER 
FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT. 

Diese Fassicryl-Lacke auf Wasserbasis haben einen 
niedrigen Gehalt an VOCs oder flüchtigen organischen 
Substanzen. Dies sind Kohlenwasserstoffverbindungen, 
die leicht verdampfen. VOCs sind mit einer Reihe 
von Umweltproblemen verbunden und können auch 
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben (z. 
B. Atemwegsprobleme). Dank des geringen Gehalts an 
VOCs sind diese Farben besser für die Umwelt und die 
Gesundheit des Anstreichers.

Das Fassicryl-Sortiment
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FASSICRYL SEALING PRIMER

• Isolierende Grundierung 
•  Deckt blutende Knorren 
 & Haarrisse ab 
•  Ausgezeichnete Haftung 
•  Erhältlich in Weiß und 
 hellen Farben 
• 1 – 2,5L

FASSICRYL PRIMER

• Ausgezeichnete Haftung 
•  Perfekte Verstreichbarkeit 
•  Gute Deckung 
•  Leicht zu verarbeiten 
•  Erhältlich in allen Farben 
• 1 – 2,5L

WARUM EINE GRUNDIERUNG? 

Es wird empfohlen, immer eine Grundierung zu 
verwenden, da Sie so eine gleichmäßige Oberfläche 
erhalten, die die beste Grundlage für eine optimale 
Leistung des Farbsystems (Grundierung und Lack) ist. 
Die wichtigsten Vorteile einer Grundierung bestehen 
darin, die Porosität der Oberfläche auszugleichen und 
eine optimale Haftung zu gewährleisten. Wir empfehlen, 
Fassicryl Primer oder Fassicryl Sealing Primer in 
Kombination mit den Fassicryl-Lacken zu verwenden.
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HAUTFETTBESTÄNDIG

Dank der speziellen Bindemittelkombinationen bildet 
der trockene Lackfilm eine harte und undurchlässige 
Beschichtung. Hautfett und andere Verschmutzungen 
haben keine Chance, in den Lackfilm einzudringen, so 
dass Ihr Lack für lange Zeit vor Abnutzung geschützt 
bleibt. Dank der harten Beschichtung sind diese Lacke 
zudem kratzfest und leicht zu reinigen.
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LACKE AUF WASSERBASIS VON 
HÖCHSTER QUALITÄT! 

Mathys® erweitert sein Angebot an Holzprodukten 
um Polyurethan-Acrylat-Lacke auf Wasserbasis. Diese 
Polyurethan-Acrylat-Deckschicht bildet nach dem 
Trocknen einen harten Film. Der Vorteil dieser Art 
von Lack ist, dass er hautfettbeständig, kratzfest und 
leicht zu reinigen ist. Für ein noch schnelleres und 
noch ansprechenderes Finish haben wir außerdem 
zwei sprühbare Lacke entwickelt, die in Satin und Matt 
erhältlich sind! Die sprühbaren Lacke können auch mit 
dem Pinsel aufgetragen und ausgebessert werden.

PINSEL/ROLLE ODER 
DOCH SPRAY? 

Der wichtigste Vorteil von Sprühlacken besteht darin, 
dass eine höhere Schichtdicke aufgetragen wird. Das 
bedeutet einen ansehnlichen Zeitgewinn, weil Sie 
weniger Schichten auftragen müssen. Außerdem sind 
beim Sprühen von Farbe keine Ansätze oder Streifen 
sichtbar. Schwer zugängliche Stellen werden im 
Handumdrehen mit Farbe versehen.

FASSICRYL SATIN & MATT SPRAY

• Sprühbar (Airless und Airmix) 
• Hohe Schichtdicke, deckend in einer Schicht 
• Gleichmäßige Verarbeitung 
• Hautfettbeständig 
• Erhältlich in Weiß und hellen Farben 
• 2,5L

FASSICRYL SATIN & MATT

• Hautfettbeständig 
•  Kratzfest und leicht zu reinigen 
•  Ausgezeichnete Verstreichbarkeit 
•  Gute Farb- und Glanzbeständigkeit 
•  Erhältlich in allen Farben 
• 1 – 2,5L


