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Fassadenfarbsysteme

qualität
zuverlässigkeit

garantie  

ÜbersichtsbroschÜre

eigenschappen onbehandelde ondergronden 
in goede staat

beschichtete Untergründe in 
gutem Zustand mängel anwendung farbe

Ty
pe

 p
ro

du
ct 

 

W
at

er
ge

dr
ag

en
/

So
lv

en
tg

ed
ra

ge
n

G
la

ns
gr

aa
d

O
ve

rs
ch

ild
er

ba
ar

 n
a*

Aa
nt

al
 la

ge
n

Re
nd

em
en

t 

De
kk

ra
ch

t

Be
to

n/
Ce

m
en

t/
 

M
or

te
l/

Pl
ei

ste
r 

Po
re

uz
e, 

po
ed

er
en

 de
, 

alk
ali

sch
e o

nd
er

gr
on

de
n

Ve
ze

lce
m

en
t

Ba
ks

te
en

Ce
lle

nb
et

on

Be
sch

ich
tun

ge
n z

um
 

Ob
er

flä
ch

en
sch

utz
 

W
as

se
rd

ich
tu

ng
s-

 
Sy

ste
m

e

dü
nn

sc
hi

ch
tig

e 
Sy

ste
m

e

fü
lle

nd
e 

el
as

tis
ch

e 
Sy

ste
m

e

m
in

er
al

isc
he

 
Fa

ss
ad

en
fa

rb
en

Ve
rs

ch
m

ut
zu

ng

Ha
ar

ris
se

M
icr

o-
Ri

ss
e

ni
ch

t a
kt

iv
e 

Ri
ss

e

ak
tiv

e 
Ri

ss
e

Ob
er

flä
ch

en
fu

ge
n 

un
d 

Ba
ua

ns
ch

luß
fu

ge
n 

Be
to

nz
er

se
tz

un
g 

Pi
ns

el

Ro
lle

r

Ai
rle

ss
 S

pr
itz

en

Dr
uc

kl
uf

tp
sit

ol
e

Ve
rp

ut
zk

el
le

Ab
tö

nb
ar

 a
uf

 
Co

lo
ur

Sh
op

primers

Secco Super S  15min 2 1-4m2/l

Pegafix A  2-4u 1 5-10m2/l

Fixonal A  2-4u 1 10-15m2/l

Primer 44 HS CR  24u 1 14m2/l

Pegafix Color EXT A  4u 1 5-7m2/l

MurPrim Aqua A  24u 1 5-7m2/l

MurPrim S U  24u 1 12-15m2/l

ParaSil Compact (TSS-laag) A-S 24u 1-2 500-700g/m2 +++  

decoratieve afwerkingen

Paracem A S-M 4u 2 7-10m2/l ++

Paracem Siloxan A-S M 24u 2 6-8m2/l +

ParaSil A-S M 24u 2 5-7m2/l ++ 

Murfill Renovation Paint A M 24u 2 200-500g/m2 +++

Murfill RP Siloxan A-S M 24u 1 200-450g/m2 +++ ✖
Murfill Quartz A S-M 24u 1 1-2,5kg/m2 +++

waterdichtingssystemen

Murfill Waterproofing Coating A S-M 24u 2-3 450g/m2 +++

Murfill WP Plus A M 24u 2-4 200-500g/m2 +++  

Murfill RP Siloxan A - S M 24u 1-2 200-450g/m2 +++  ✖
anti-graffiti

Pegagraff Hydro PU - A S 5u 2 5-8m2/l +

reparatie

Elastofill A 24-48u 1-2

Murfiller A 24-48u 1-2

Pegacrete Mortel Mineraal 24-48u    
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eigenschaften Unbehandelnde Untergründe in 
gutem Zustand

geschilderde ondergronden 
in goede staat gebreken materialen kleur
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grUndierUngen

Secco Super S  15min 2 1-4m2/l

Pegafix A  2-4u 1 5-10m2/l

Fixonal A  2-4u 1 10-15m2/l

Primer 44 HS CR  24u 1 14m2/l

Pegafix Color EXT A  4u 1 5-7m2/l

MurPrim Aqua A  24u 1 5-7m2/l

MurPrim S U  24u 1 12-15m2/l

ParaSil Compact (TSS-laag) A-S 24u 1-2 500-700g/m2 +++  

dekorative deckschichten

Paracem A S-M 4u 2 7-10m2/l ++

Paracem Siloxan A-S M 24u 2 6-8m2/l +

ParaSil A-S M 24u 2 5-7m2/l ++ 

Murfill Renovation Paint A M 24u 2 200-500g/m2 +++

Murfill RP Siloxan A-S M 24u 1 200-450g/m2 +++ ✖
Murfill Quartz A S-M 24u 1 1-2,5kg/m2 +++

wasserdichtUngssysteme

Murfill Waterproofing Coating A S-M 24u 2-3 450g/m2 +++

Murfill WP Plus A M 24u 2-4 200-500g/m2 +++  

Murfill RP Siloxan A - S M 24u 1-2 200-450g/m2 +++  ✖
anti-graffiti

Pegagraff Hydro PU - A S 5u 2 5-8m2/l +

reparatUr

Elastofill A 24-48u 1-2

Murfiller A 24-48u 1-2

Pegacrete Mörtel Mineral 24-48u    

legende

imagine 
Mehr als 1.200 Farben einbegriffen zeitgenössische, 
aber auch traditionelle Farbnuancen. 
Es ist eine Farbsammlung, die von lebensechten 
Farben inspiriert ist, bei der die Farben wirklich 
eingesetzt werden und nicht aus einer Palette eines 
Designers oder aus einem Farbcomputer stammen. 
Wir bieten ausserdem eine Auswahl von
180 RAL-Farben an. Imagine ist eine Farbsammlung, 
die inspirieren und beeinflussen kann …

facade 
Eine Auswahl von mehr als 400 Farbtönen 
für die Skala Fassadenfarben von Mathys. 
Die Farbtöne sind anwendbar in der historischen 
oder Gegenwartsarchitektur. Ein sicheres Mittel 
zur Abstimmung der Fassadenfarbtöne und die 
Integration in die Landschaft.
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Diese Richtlinien werden zur Information er-
teilt. Weil der Hersteller nicht in der Lage ist 
die richtige Anwendung und Verarbeitung der 
Produkte zu kontrollieren, kann er hierfür keine 
Verantwortung übernehmen.

Produkt Type A = Acrylat, S = Siloxan, PU = Polyurethan, U = Urethan
 CR = Chlorgummi 
Aussehen M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin

Symbolen  = Nach vorhergehende studie
  = Mit geeignet Primer
  = Nach Reparation
 = Richtig
 = Richtiger
 ✖ = Nicht Richtig

* Unter normalen Trochenzeit Konditionen.

 



1h +5°

+20°

10m2/L 2-4h

2h-3h   +5°

+20°

6-8m2/L 4h

1-4m2/L +5°15’

+20°

1h +5°

+20°

10-15m2/L 24h

1h +5°

+20°

5-15m2/L 2-4h

30-60’   +5°

+20°

8m2/L 4h

2h-3h   +5°

+20°

6-8m2/L 12h

2h-3h   +5°

+20°

5-7m2/L 12h

45’   +5°

+20°

200-
300gr/m2 24h

45’   +5°

+20°

300-
450gr/m2 24h

4h   +5°

+20°

1-2,5kg/m2 24h

2h   +5°

+20°

5-8m2/L 5h

NO 
PRIMER2K

2h   +5°

+20°

5-8m2/L 5h

NO 
PRIMER2K

4h   +7°

+20°

500-
700gr/m2 24h
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Haarrisse               
< 0,2 mm Glatt

Murfill Waterproofing 
Coating oder

 Murfill WP Plus          
200 — —

Murfill Waterproofing 
Coating oder

 Murfill WP Plus
300

MurPrim Aqua 200 — — Murfill RP Siloxan 400

MurPrim S oder
Primer HS 44 110 — —

 Murfill Waterproofing 
Coating oder

Murfill WP Plus
500

MurPrim S oder             
Primer HS 44 110 Murfill RP Siloxan 300 Murfill RP Siloxan 300

Risse              
< 0,5 mm Glatt

Murfill Waterproofing 
Coating oder

Murfill WP Plus          
200

 Murfill Waterproofing 
Coating oder

Murfill WP Plus
300  Paracem 150

MurPrim S oder
Primer HS 44 110

Murfill Waterproofing 
Coating oder

Murfill WP Plus
400 Paracem 150

Risse                 
< 1 mm Glatt

Murfill Waterproofing 
Coating oder

Murfill WP Plus          
250

 Murfill Waterproofing 
Coating oder 

Murfill WP Plus
400 Paracem 150

MurPrim S oder             
Primer HS 44 110

Murfill Waterproofing 
Coating oder

 Murfill WP Plus
500 Paracem 150

Risse               
< 2 mm Glatt

Murfill Waterproofing 
Coating oder 

Murfill WP Plus          
250

Ungewebten Murfill-
Vlies anwenden zwis-
chen 2 Schichten von 
Murfill Waterproofing 

Coating oder 
Murfill WP Plus 
von 400g/m2

400
+

400
Paracem 150

MurPrim S oder             
Primer HS 44 110

Ungewebten Murfill-
Vlies anwenden zwis-
chen 2 Schichten von 
Murfill Waterproofing 

Coating oder 
Murfill WP Plus 
von 450g/m2

450       
+

450
Paracem 150

 

(1) Zu bestimmen nach Type Untergrund und Untergrundkondition
(2) Minimale Verbrauch auf glätten Untergründe mit mittler Absorption

legende

secco super
Farblose Hydrofuge für 
Außenwände
Schützt Außenwände vor Re-
gendurchschlag. Das feuch-
tigkeitsabweisende Produkt 
mit Siloxan wird auf gemauerten Außenwänden, 
auf  Ziegelstein oder anderen porösen Materialien 
auf getragen. Secco Super ist für Wände wie eine 
natürliche Haut, es ist mikroporös und erhält das ur-
sprüngliche Aussehen einer Wand.

primer 44 hs
Fixierprimer
Ein lösungsmittelgetragener 
Fixier- und Haftprimer für 
poröse und nicht gestrichene 
mineralische Untergründe auf 
Chlorgummibasis.  Spezielle Merkmale: Ausgezeich-
nete fixierende Wirkung auf Dächern • Sehr flexibel 
• Gute UV-Beständigkeit • Schnelle Wasserbestän-
digkeit • Für poröse mineralische Untergründe.

fixonal
Farbloses Fixiermittel
Fixierlack auf der Grundla-
ge von Acrylpolymeren zur 
Verstärkung aller porösen 
oder abpulvernden Unter-
gründe. Beständig gegen Zement und Kalk. Aus-
gezeichnete Haftung. Fixierend und verstärkend, 
schnell trocknend.  

pegafix
Farbloser Impregnierprimer 
Ein farbloser Impregnierpri-
mer für poröse, mineralische 
Untergründe wie Beton, Zel-
lenbeton, Ziegelstein, alte 
Farbschichten, bevor diese mit wasserlöslichen 
Farben überstrichen werden.  

pegafix color eXt
Wassergetragener 
pigmentierter 
Acrylatprimer  
Ein pigmentierter Acrylat-
primer für Außenwände, 
bevor diese mit Paracem Siloxan oder ParaSil 
behandelt werden. Für die meisten minerali-
schen Untergründe anwendbar. Spezielle Merk-
male: Ausgleichen des Untergrunds betreffend 
Farbe und Absorption • wassergetragen • 
anstreichbar.
 

murprim aqua
Gut deckender Acrylatprimer  
Wassergetragener Acrylatpri-
mer zur Verwendung in Kom-
bination mit dem Murfill RP 
Siloxan-System. Spezifische 
Ei gen   schaften: Imprägniert und fixiert saubere und nicht 
pul vernde Untergründe • gut deckend • wasserdampf-
durch lässig • alkalibeständig • elastischer Film • kann auf 
bereits gestrichenen Untergründen verwendet werden.  

murprim s
Lösungsmittelgetragener, 
gut deckender Primer  
Lösungsmittelgetragener Primer 
zur Verwendung in Kombinati-
on mit den Systemen Murfill RP 
Siloxan, Murfill WP Plus. Spezifische Eigenschaften: Im-
prägniert und fixiert mineralische Untergründe • auf der 
Grundlage von Polyurethan  • gut deckend • fixiert und 
blockiert alte Farbschichten • alkalibeständig • haltbar 
• wetterbeständig.

parasil compact
Füllende Zwischenschicht 
auf der Grundlage von 
Siloxanharzen  
ParaSil Compact ist eine 
wasser getragene, füllende 
Zwi schen schicht für Außenwände auf der Grund-
lage von Siloxanharzen. Zum Ausgleichen unregel-
mäßiger mineralischer Untergründe und Putze oder 
zum Korrigieren von Ausbesserungsstellen. Spezielle 
Merkmale: Wasserdampfdurchlässig • schlagregen-
dicht, wetterfest • sehr gut füllend • ausgleichend • 
bedeckt und verbirgt Ungleichheiten.

 
paracem 
halbmatt,halb glän-
zend und Quarz
Acrylatwandfarbe
Eine besonders deckende 
Acrylatwandfarbe.   Erhältlich 
in einer satinmatten, halbglänzenden und Quarzaus-
führung.  Spezielle Merkmale: Sehr haltbar und ab-
waschbar. Unverseifbar: kann auf neuem Beton, Ze-
mentputz, Ziegelstein und Putz aufgetragen werden.

paracem siloxan
Mineralmatte Fassadenfar
be auf der Grundlage von 
Siloxanharz.
Eine matte Fassadenfarbe auf 
der Grundlage von Siloxanhar-
zen. Anwendbar auf den häufigsten mineralischen Un-
tergründen, sowie auf alten Dispersionsfarbschichten.  
Ideal für die Restaurierung historischer Gebäude.  Auf der 
Grundlage der Nano-Technologie. Spezielle Merkmale: 
Mikroporös • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig 
• schlagregendicht • selbstreinigend • wetterfest • matt.

parasil
Gut füllende, matte auf 
Silan basis Fassadenfarbe
Für hochwertige Maler-
ar beiten von Fassaden, 
ideal für unebene, struk-
turierte Untergründe. Spezielle Merkmale: 
Was ser dampfdurchlässig • schlagregendicht • 
selb streinigend • wetterfest • matt • füllend • 
aus gleichend • bedeckt und verbirgt Ungleich-
heiten und Ränder teilweise • perlender Effekt.

murfill 
renovation paint
Matte, elastische 
Renovierungsfarbe 
Ideal für die Restaurierung 
und Dekoration histori-
scher und neuer Gebäude.  
Spe zifische Eigenschaften: > 500% elastisch • 
bleibend elastisch bis -30°C • wasserdampf-
durchlässig • matter Veloursaspekt • ausge-
zeichneter Widerstand gegen Alterung und 
Schmutzanhaftung • hemmt die Karbonisierung 
• überbrückt alle Haarrisse.

murfill 
rp siloxan
Elastische Acrylat Polysi
loxanRenovierungsfarbe  
Eine sehr matte, elastische 
Renovierungsbeschichtung 
auf der Grundlage von 
Acrylaten-Siloxanen.
Spezifische Eigenschaften: Sehr matter Aspekt 
• sehr gut deckend • wasserdampfdurchlässig 
• perlender Effekt • ausgezeichneter Wider-
stand gegen Alterung und Verschmut-
zung • elastischer Film.  
  
   

grUndierUngen

dekorative deckschichten

murfill water-
proofing coating
Wasserdichter und elasti
scher Fassadenschutz
Langfristig elastischer, ästhe-
tischer und wasserdichter 
Fassadenschutz.  
Spezifische Eigenschaften: 400% elastisch • 
was serdicht und wasserdampfdurchlässig • aus-
gezeichneter Widerstand gegen Alterung und 
Verschmutzung in normalen und industriellen Um-
gebungen • hemmt die Karbonisierung • kann 
Kombination mit Murfill Gewebe oder Vlies für 
noch mehr mechanische Schutz sorgen und die 
(aktiven) Risse überbrücken.

murfill Quartz
Fassadenschutz mit Quarz
struktur
Dauerelastischer und was-
serdichter Fassadenschutz 
mit Struk tureffekt. 
Spezifische Eigenschaften: elastisch • wasserdicht 
und wasserdampfdurchlässig • ausgezeichneter 
Widerstand gegen Alterung und Verschmutzung 
in normalen und industriellen Umgebungen • hem-
mt die Karbonisierung.
Risse (aktiv oder nicht) mit Murfill Gewebe oder 
Vlies in Kombination mit Murfill Waterproofing 
Coating überbrücken.

murfill wp plus
Elastisches Wasserdich
tungssytem «MonoProdukt»
Ein mattes elastisches und 
wasserdichtes Coating. 
Spezifische Eigenschaf-
ten: Monoprodukt (Primer, Zwischenschicht und  
Endschicht: einem Produkt, Eintopfsystem) auf-
grund von Acrylaten • was serdicht • eintragen 
• ausge zeichneter Widerstand gegen Alterung 
und Verschmutzung unter normalen Umständen 
• sehr elastisch, auch bei niedrigen Temperatu-
ren • matter Aspekt. Kann in Kombination mit 
ungewebtem Murfill-Gewebe und Vlies für noch 
mehr mechanischen Schutz sorgen und Risse 
überbrücken. 

murfill 
rp siloxan
Elastische Acrylat Polysi
loxanRenovierungsfarbe 
Eine sehr matte, elastische 
Renovierungsbeschichtung 
auf der Grundlage von Acrylaten-Siloxanen.
Spezifische Eigenschaften: Sehr matter Aspekt • 
sehr gut deckend • eintragen • perlender Effekt • 
ausgezeichneter Widerstand gegen Alte-
rung und Verschmutzung • elastischer 
Film.
   

anti-graffiti 

pegagraff hydro
Farbloser AntiGraffitiLack
Ein farbloser satinglän-
zender, wassergetragener 
Zweikomponenten Polyurethan-Acrylatlack.   
Er gibt Antigraffitischutz für tragfähigen Beton, 
Natur stein, Ziegelstein, Holz im Innenbereich, 
verschiedene Coatings und Farben.  Säure- und 
al kali- und lösungsmittelbeständig, wodurch 
Graf fiti einfach entfernt werden kann (z.B: mit 
Clea ner Pegagraff Hydro) - gute UV-Beständig-
keit. 

reparatUr

elastofill
Elastische, überstreichbare 
AcrylatFugendichtstoff zum Dichten 
von Rissen, Spalten oder Fugen. 
Wasserverdünn bar • Zum Abdich-
ten, Füllen und kleben • Geeignet 
für u.a. Beton, Holz, Metall, Glas, 
harte Kunststoffe, Fliesen usw. • 
Flexibel, dauerelastsich (>900%) • 
Altert nicht • Kann mit vielen Farb-
sorten überstrichen werden.

mur-filler 
Elastische Fugenpaste zum Reparie-
ren aktiver und nicht aktiver Fugen 
und Risse in Innen- und Außenwän-
den, die eventuell mit Acrylatfarben 
behandelt werden müssen; enthält 
Quarz, kaschiert dadurch die Risse.

pegacrete 
Reparaturprodukt auf der 
Grundlage von Zement für 
Beton, Putz usw. 
Mörtel auf der Grundlage 
von Zement und Acrylat • 
In Pulverform, nur Wasser 
zugeben • Für Risse und Löcher in Beton, Mau-
erwerk, Putz und dergleichen • Kann innen und 
außen angewendet werden • Härtet schnell aus, 
quasi keine Schrumpfung • Das Produkt ist gut 
modellier-  und schleifbar, kann bis 0 ausgezogen 
werden.

wasserdichtUngssysteme ergänZende prodUkte
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Wasserabweisen-
des Produkt Farblos Secco Super Farblose Hydrofuge 1 - 4m2/l

Dünnschichtigen 
Systeme

Satinmatt Paracem Sehr haltbar 
Wasserdampfdurchlässig 7 - 10m2/l

Mineralmatt Paracem Siloxan

Sehr gut deckend 
Mikroporös 

Sehr gute Haftung 
Perlender Effekt 
Selbstreinigend 

Mineralmatter Aspekt 
Wasserdampfdurchlässig

6 - 8m2/l

Mineralmatt ParaSil

Sehr gut deckend und füllend 
Perlender Effekt 
Selbstreinigend 

Mineralmatter Aspekt 
Wasserdampfdurchlässig

5 - 7m2/l

Quartz Paracem Quartz

Feine Quarzstruktur 
Gut deckend 
Verschleissfest 

Wetterfest

500g - 1kg/m2

Mineralmatt ParaSil Compact Sehr gut deckend 
Füllende Zwischenschicht 500 - 700g/m2

Füllende 
Systeme

Matt Murfill 
Renovation Paint

Bleibend elastisch 
Wetterfest 

Gut deckend 
Überbrückt Risse

200 - 500g/m2

Mineralmatt Murfill 
RP Siloxan

Elastisch 
Sehr gut deckend 

Sehr Wasserdampfdurchlässig 
Überbrückt Risse

200 - 450g/m2

Quartz Murfill Quartz

Elastisch 
Quarzstruktur 

Sehr gut deckend 
Sehr Wasserdampfdurchlässig 

Überbrückt Risse

1 - 2,5kg/m2

 


