
4	 Toepasbaar op elke ondergrond 
 binnen en buiten

4	 Universele grondlaag

4	 Snelle droogtijd : 
 overschilderbaar na 60 minuten

4	 Isoleert vlekken

4	 Hecht zonder schuren

4	 Impregneert poreuze ondergronden

4	 Overschilderbaar met alle bouwverven

4	 Roestwerend

Watergedragen primer en isolator voor 
alle ondergronden en toepassingen

Droog binnen 30 min.

Overschilderbaar na 1 uur

gipswand stenen muur metaal
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Raadpleeg de technische fiche 
(www.mathyspaints.eu). 
Veiligheidsinformatieblad 
op aanvraag verkrijgbaar.

Technische gegevens
•	Universele	isolerende	hechtprimer	op	basis	
	 van	waterverdunbare	acrylaten

•	Snelle	droogtijd
	 kleefvrij	na	30	min.
	 overschilderbaar	na	60	min.

•	Rendement	:	10m2/L

•	Kleur	:	Wit	&	pasteltinten	
 (max. 2% universele kleurpasta’s)

•	Overschilderbaar	met	alle	bouwverven

dOeLTReFFeNd Op ALLe SOORTeN 
ONdeRgRONdeN
Binnen en buiten : hout, droge scheidingswanden, 
geïmpregneerd hout, pleister en metselwerk, beton 
en bepleistering, steen, houten en metalen deuren, 
overlappingen en platen uit spaanplaat.

4	 Hecht op alle gladde oppervlakken zonder 
vooraf te schuren : lakverf, tegels, glas, kera-
miek, pvc, gegalvaniseerd staal, aluminium

4	 Impregneert poreuze ondergronden - ver-
sterkt poederende ondergronden - ideaal 
voor alkalische ondergronden

4	 Isoleert vlekken zoals lichte graffiti, roest, 
vette potloodmarkeringen

4	 Bijna reukloos
4	 Roestwerend middel, ideaal voor 
 nieuwe metalen

hout tegels pleisterwerk


