
Watertite®

4	 Binnen / Buiten op beton,
 metselwerk, baksteen, cement

4	 Efficiënt en zeer duurzaam

4	 Bestand tegen een waterdruk 
 van 2.39 kg/cm2

4	 Kan aangebracht worden op droge, 
vochtige of natte ondergronden

4	 Solventgedragen - geurarm

4	 Gladde niet-korrelige afwerking -
 gemakkelijk aan te brengen

Vochtwerende verf, beschermt de droge film tegen 
aantasting door schimmels 

Overschilderbaar na 4 uur

metselwerk brikken kelders



Raadpleeg de technische fiche 
(www.mathyspaints.eu). 
Veiligheidsinformatieblad 
op aanvraag verkrijgbaar.

Technische informatie
•	Solventgedragen	formule	die	een	heel	

gea vanceerd vochtwerend hars met 
Port land-cement combineert

•	Bestand	tegen	een	waterdruk	van	2.39	kg/cm2 

•	Sneldrogend	:	overschilderbaar	na	4	uur

•	Geurarm

•	Verbruik	:		2m2/L	op	poreuze	ondergronden
 5m2/L	op	gladde	en	dichte	ondergronden

•	Kleur:	wit	&	aankleurbaar	met	max.	30ml/5L	
(universele	kleurpasta’s)

VochTwerende Verf
De verf houdt gegarandeerd water buiten en 
be schermt de droge film tegen aantasting door 
schim mels. Kan makkelijk op een voch tige of een 
droge ondergrond wor den aan gebracht, waar het 
voor een gladde niet- kor relige afwerking zorgt. 

4	 Een unieke solventgedragen formule die een 
vochtwerend hars combineert met Portland-ce-
ment en op die manier een coating creëert en 
bestand is tegen een waterdruk van 2.39 kg/cm2

4	 Beschermt de droge film tegen aantasting door 
schimmels

4	 Kan aangebracht worden op droge, vochtige 
of natte oppervlakken, zodat waterproblemen 
onmiddellijk kunnen worden aangepakt

4	 Hecht zich op eender welke gemetselde onder-
grond binnen of buiten, boven en onder straat-
niveau, voorkomt terugkerende efflorescentie op 
beton en bakstenen

tuinmuren kelders cementvloeren
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