
perma-white®

4	 Duurzame kwalitatieve afwerking

4	 Aan te brengen zonder primer -
 2 lagen systeem

4	 Ideaal voor vochtige ruimtes

4	 Sneldrogend :
 overschilderbaar na 2 uur

4	 Aankleurbaar in pasteltinten

4	 Beschikbaar in een matte 
  en satijnglanzende afwerking

Watergedragen binnenmuurverf die de droge film 
beschermt tegen aantasting door schimmels

Overschilderbaar na 2 uur

badkamer keuken openbaar zwembad
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Raadpleeg de technische fiche 
(www.mathyspaints.eu). 
Veiligheidsinformatieblad 
op aanvraag verkrijgbaar.

Technische informatie
•	Beschermt	de	droge	film	tegen	aantasting	
 door schimmels, ideaal voor 
 vochtige ruimtes

•	Sneldrogend	:	
 overschilderbaar na 2 uur

•	Rendement	10m2/L 
 afhankelijk van de porositeit 
 van de ondergrond

•	Aankleurbaar	max.	3%	
 universele kleurpasta’s

BeScheRmen	en	decoReRen	
vAn	vochtige	RuimteS
Een efficiënte en duurzame verf, ideaal voor zones 
waar het permanent vochtig is.

4	 Beschermt de droge film tegen aantasting 
door schimmels

4	 Een esthetische, duurzame en 
 afwasbare afwerking
4	 Beschikbaar in een matte of 
 satijnglanzende afwerking 
4	 Uitstekende hechting op alle gladde, 

glanzende en reeds geschilderde oppervlak-
ken zonder vooraf te schuren

school douche hout


