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CACHEMIRE MAT INTENSE

Gy Stimmungsvoller Anstrich fiir einen
o matten Effekt

Hervorragend glatte Oberfldche, mattes, gleichmaBig pudriges Aussehen
Sehr gut deckend
: . Kaschiert Mangel und Reflexionen
MATHYS Kein Nachstreichen
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CACHEMIRE MAT INTENSE

BESCHREIBUNG
Wasserbasierte Acrylfarbe mit intensiver matter pudriger ,,Design“-0ptik.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cmd): 1,38 - 1,42 (white - blanc - wit)
Glanzgrad: Matt

Feststoffgehalt in Gewicht: 50,5 -52,5% (white - blanc - wit )
Feststoffgehalt in Volume: 33 - 35% (white - blanc - wit )
SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 309/

VOC-Gehalt Fertigmischung: 309/1

VOC-Kategorie: Aa

VOC-Grenzwert: 30g/1

LAGERFAHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum in ungedffneten Dosen bei Lagerung in
trockenen, gut beliifteten Raumen, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei Temperaturen
zwischen 5°C und 35°C.

Ausgabedatum: 09/09/2022

Verfiighare Farben und PackungsgroBen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu fiir eine Ubersicht der aktuell verfiigbaren Farben und GréBen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und prazise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir (ibernehmen aber keine Haftung. Wir gehen
davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich iber die Eignung unserer Produkte fiir seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe iibernimmt keinerlei Haftung fiir
Folgeschéden oder mittelbare Schaden. Die Produkte miissen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten
Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts kénnen kostenlos auf www.rust-oleum.eu
heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behélt sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

Rust-0leum Netherlands B.V. Tor i Ltd (Rust-0l; ial) Rust-01 France S.A.S. N.V. Martin Mathys S.A.
Ziverenberg 16 Shadon Way, Portobello Ind. Estate 38, av. du Gros Chéne Kolenbergstraat 23

5234 GM 's-Hertogenbosch Birtley, Chester-le-Street 95322 Herblay 3545 Zelem

The Netherlands DH3 2RE United Kingdom France Belgium

T: +31(0) 165 593 636 T: +44 (0)1914 113 146 T +33(0) 130 40 00 44 T: +32/(0) 13 460 200
F: +31 (0) 165 593 600 F: +44 (0)1914 113 147 F : +33(0) 130 40 99 80 F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu info@rust-oleum.eu info@rust-oleum.eu info@rust-oleum.eu
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