Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

< KARTA
MATHYS BEZPECNOSTNYCH
THYS UDAJOV

Mathys Fassicryl Satin

=z RUSTTOLEUM’

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Nazov vyrobku : Mathys Fassicryl Satin
Popis vyrobku : Nater

Typ Vyrobku : Kvapalina.

UFI : CF92-70TA-8004-69WH

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Odporucané pouzitia

Spotrebitel
Priemyselny
Odborny

Neodporucané spdsoby pouzitia

Dévod

Ziadna nebola identifikovana. -

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tudajov
RUST-OLEUM EUROPE
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgicko
Telefonne C.: +32 (0) 13 460 200
Cislo faxu: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited

Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX Spojené kralovstvo

Telefonne C.: +44 (0) 191 4106611
Cislo faxu: +44 (0) 191 4920125
enquiries@tor-coatings.com

e-mailova adresa osoby, : rpmeurohas@rustoleum.eu
zodpovednej za tuto KBU

1.4 Nudzové telefonne cislo

Narodné Toxikologické Informaéné Centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie

Teleféonne ¢islo Slovensko

24-hodinové konzultacie v pripade akutnej intoxikacie

+421 2 5477 4166

: 'NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM - Non-stop

Dodavatel
Telefénne Eislo Slovensko . +421 233057972
Prevadzkové hodiny . 2417
Datum vydania/Datum revizie 1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5 1/17
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Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) é. 2020/878 - Slovensko

Mathys - Fassicryl Satin

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Definicia vyrobku

: Zmes

Klasifikacia podla smernice (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nie je klasifikovany(a).

Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.
Viac informacii o vplyve na ludské zdravie a symptémoch je uvedenychi bodei 11.

2.2 Prvky oznacovania
Vystrazné slovo
Vystrazné upozornenia

Bezpecénostné upozornenia
VsSeobecné

Prevencia
Odozva
Uchovavanie
Zneskodnovanie

Dopliujuce prvky
oznacdovania

Dopliujuce prvky
oznacovania : Detergenty -
Smernica (ES) €. 907/2006

Priloha XVII — obmedzenia
vyroby, uvadzania na trh
a pouzivania ur€itych
nebezpecnych latok,
zmesi a vyrobkov

Osobitné poziadavky na obaly
Nadoby vybavené
bezpeénostnymi
uzavermi odolnymi proti
otvoreniu det'mi

Hmatové upozornenie na
nebezpecenstvo pre Fudi
s poruchou zraku a
nevidomych

2.3 Ina nebezpecnost’

: Bez signdlneho slova.
: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.

: P103 - Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrzZiavajte ich.

P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.
P101 - Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouZitefné.
: Nie je pouzitelné.
: P501 - Zneskodnite obsah a nadobu v sulade s miestnymi, oblastnymi, narodnymi a

medzinarodnymi predpismi.

: EUH208 - Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n a Reak&na zmes: 5-chlor-2-metyl-

4-isothiazolin-3-[Cislo ES. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo ES. 220-239-6]
(3:1). M6ze vyvolat alergicku reakciu.

EUH210 - Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych tdajov.

EUH211 - Pozor! Pri rozpraSovani sa mézu vytvarat nebezpecné respirabilné
kvap6¢ky. Nevdychujte aerosdly ani hmlu.

: Nie je pouzitelné.

: Nie je pouzitelné.

: Nie je pouzitelné.

: Nie je pouZitefné.

Vyrobok spina kritéria pre PBT alebo vPvB podrla nariadenia (ES) &. 1907/2006, priloha XlII

Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPvB.

Vyrobok spina kritéria pre
vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov)
(Nariadenie (ES) €.
1907/2006 (REACH))

: Nie je pouzitelné.

Datum vydania/Datum revizie

1 17/06/2025 Datum predchddzajiceho :1/02/2024 Verzia :5 2/17
vydania




Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) é. 2020/878 - Slovensko

Mathys - Fassicryl Satin

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

Iné rizika, nepodliehajice

klasifikacii

: Nie st zname.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi : Zmes
Slovensko
Nazov vyrobkulprisady | Identifikatory % Klasifikécia Specifické kone. |
limity, M-faktory
a odhady ATE
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n | REACH #: <0,036 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oralne] = 450 |[1]
01-2120761540-60 Acute Tox. 2, H330 mg/kg
ES: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315 ATE [Inhalacia
CAS: 2634-33-5 Eye Dam. 1, H318 (prach a hmla)] =
Index: 613-088-00-6 Skin Sens. 1A, H317 0,21 mg/l
Aquatic Acute 1, H400 |Skin Sens. 1, H317:
Aquatic Chronic 1, C =0,036%
H410 M [Akutne] = 1
M [Chronické] = 1
Reakéna zmes: 5-chlor- REACH #: <0,001 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oralne] =64 |[1]

2-metyl-4-isothiazolin-3-
[Cislo ES. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-
[Cislo ES. 220-239-6] (3:1)

01-2120764691-48
CAS: 55965-84-9
Index: 613-167-00-5
Zoznam #:
611-341-5

Acute Tox. 2, H310
Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1,
H410

Uplny text H-viet
deklarovanych

vysSie pozrite v ¢asti

16.

mg/kg

ATE [Dermalne] =
92,4 mg/kg

ATE [Inhalacia
(prach a hmla)] =
0,171 mgl/l

Skin Corr. 1C,
H314: C 2 0,6%
Skin Irrit. 2, H315:
0,06% < C < 0,6%
Eye Dam. 1, H318:
C=20,6%

Eye Irrit. 2, H319:
0,06% < C < 0,6%
Skin Sens. 1, H317:
C 20,0015%

M [Akutne] = 100
M [Chronické] =
100

Neexistuju Ziadne dodato€né prisady, ktoré by, podla aktuélnych znalosti dodavatela a v pouzivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpeéné zdraviu, i prostrediu, boli PBT, alebo vPvB, alebo boli latky vzbudzujuce rovnaké
obavy, alebo mali priradeny expozi¢ny limit na pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, s na zozname v Sekcii 8.

Typ

[1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo Zivotné prostredie

Cisla zoznamu nemaijd Ziadny pravny vyznam.
Tato zmes obsahuje = 1 % oxidu titaniCitého. Na tuto zmes sa v sulade s poznamkou 10 nevztahuje klasifikacia oxidu

titani¢itého podra prilohy VI.

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, su na zozname v Sekcii 8.

Datum vydania/Datum revizie

: 17/06/2025

Datum predchadzajiceho

vydania

:1/02/2024

Verzia :5

3/17




Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) é. 2020/878 - Slovensko

Mathys - Fassicryl Satin

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Pri zasiahnuti o€i : Okamzite vyplachnite o€i velkym mnoZstvom vody, za ob&asného dvihania hornych
a spodnych vie€ok. Skontrolujte a odstrarite vSetky kontaktné SoSovky. Pri
podrazdeni poskytnite lekarske oSetrenie.

Inhalaéne : Presurnite osobu na Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. Ak sa prejavia
symptémy, vyhladajte lekarske oSetrenie.

Pri styku s pokozkou : Oplachnite zasiahnutt pokozku velkym mnozstvom vody. Odstrante
kontaminované Satstvo a obuv. Ak sa prejavia symptomy, vyhladajte lekarske
oSetrenie.

Pri poziti : Vyplachnite usta vodou. Ak bol material pozity a postihnuta osoba je pri vedomi,

podajte jej malé mnoZstvo vody na pitie. Nevyvolavajte zvracanie, ak to nenariadi
lekar. Ak sa prejavia symptémy, vyhladajte lekarske oSetrenie.

Ochrana oso6b : Ziadna ginnost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie 0séb alebo &innost bez
poskytujucich prva pomoc dostatocného vycviku, nesmie byt vykonavana.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené
Znaky/symptémy nadmernej expozicie

Pri zasiahnuti o&i : Ziadne $pecifické udaje.
Inhalaéne : Ziadne $pecifické Udaje.
Pri styku s pokozkou : Ziadne $pecifické udaje.
Pri poziti : Ziadne $pecifické Udaje.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekara : Liecte symptomaticky. V pripade pozitia, alebo inhalacie velkého mnozstva, treba
okamzite kontaktovat’ Specialistu na lieCenie otrav.
Specificka lieéba : Ziadna $pecialna lieba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Pouzitie hasiaci prostriedok primerany pre okolity poZiar.V pripade poZiaru pouZit
prostriedky rozprasenu vodu (hmlu), penu, suché chemikalie, alebo CQ..

Nevhodné hasiace : Nepouzivajte prud vody.

prostriedky

5.2 Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajice : V ohni alebo pri zahrievani sa zvySuje tlak a nadoba méze explodovat.
z latky alebo zmesi

Nebezpecné produkty : V rozkladnych produktov mézu byt nasledovné materialy:
horenia oxid uhlicity

oxid uholnaty

oxid/oxidy kovov

5.3 Pokyny pre poziarnikov

Zvlastne ochranné : Ak dojde k poziaru, okamzite evakuujte v8etky osoby z miesta nehody. Ziadna
postupy, uréené pre ¢innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost’ bez dostatoéného
poziarnikov vycviku, nesmie byt vykonavana.
Specialny ochranny : Hasici musia pouzivat primerané ochranné pomocky a uzavrety dychaci pristroj
vystroj pre hasicov a (SCBA) s celotvarovou maskou v pretlakovom méde. Odevy pre hasiov (vratane
vyzbroj pre hasi¢ské prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujuce eurépskej norme EN 469 poskytnu
jednotky zakladnu uroveri ochrany pri chemickych incidentoch.
Dopliujuce informacie : Ziadne neobvyklé nebezpe&enstvo nehrozi, pokial je vystaveny ohfiu.

Datum vydania/Datum revizie 1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5 4/17
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Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) é. 2020/878 - Slovensko

Mathys - Fassicryl Satin

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny : Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie osdb alebo &innost bez

personal dostato€ného vycviku, nesmie byt vykonavana. Evakuujte okolité priestory.
Zabrarite vstupu nechranenych a prebytoénych osdb. Nedotykajte sa a
neprechadzajte cez uniknuty material. Nasadte si vhodné osobné ochranné
prostriedky.

Pre pohotovostny personal : Ak je na rieSenie uniku potrebné Specialne oble€enie, precitajte si informacie v bode
8 o vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v ¢asti ,Pre iny ako
pohotovostny personal®.

6.2 Bezpe€nostné opatrenia : Zabrante rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do poédy, vodnych tokov,
pre zivotné prostredie odtokov a kanalizacie. Ak vyrobok spésobil znedistenie Zivotného prostredia
(kanalizacie, vodnych tokov, pédy alebo ovzdusia), informujte prislusné urady.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyc€istenie

Maly unik : Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presunite nadoby z miesta uniku. Ak je
latka rozpustna vo vode, zriedte vodou a roztok utrite. Alternativne, alebo ak je
latka vo vode nerozpustna, absorbujte ju inertnym suchym materialom a ulozte do
vhodnej odpadovej nadoby. Likvidujte v spolupraci so spolo€nostou licencovanou
na likvidaciu odpadu.

Velky unik : Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presurite nadoby z miesta uniku.
Zabrarite vniknutiu do kanalov, vodnych tokov, pivnic a uzavretych priestorov.
Splachnite uniknuty material do Cisticky odpadu alebo postupujte nasledovne.
Likvidujte v spolupraci so spolo€nostou licencovanou na likvidaciu odpadu.
Zachytte a pozbierajte uniknuty material pomocou nehorfavého absorb&ného
materalu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a preneste ho do odpadove;j
nadoby na likvidaciu podla miestnych predpisov.

6.4 Odkaz na iné oddiely : Pozri bod 1 - Informacie o nudzovom kontakte.
Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia.

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Ochranné opatrenia : Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8).

Rady v suvislosti so : Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajCenie
v§eobecnou pracovnou zakazané. Pred jedlom, pitim a fajéenim si pracovnici maju umyt ruky a tvar. Pred
hygienou vstupom do priestorov, kde sa konzumuju potraviny, si vyzle€te kontaminovany

odev a snimte ochranné pomécky. Dal$ie informacie o hygienickych opatreniach
najdete v bode 8.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladuijte v nasledovnom rozmedzi tepl6t: 5 k 30°C (41 k 86°F). Skladujte v stlade s miestnymi predpismi. Skladujte
v origindlnom baleni, chranené pred priamym slne€nym svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste,
mimo dosah nekompatibilného materialu (pozri bod 10) a potravin a napojov. Do doby pouzitia nadobu udrzujte
pevne a tesne zavretd. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opat’ utesnit’ a ulozit' v stojatej polohe, aby
nedoslo k uniku. Neskladujte v neoznacenych obaloch. UskutoCnite nalezitu kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii.
Pred manipulaciou alebo pouzitim pozri 10. oddiel, kde sa uvadzaju nekompatibilné materialy.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Odporucania : Nie je k dispozicii.
RiesSenia Specifické pre : Nie je k dispozicii.
priemyselny sektor

Datum vydania/Datum revizie 1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5 5/17
vydania




Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) é. 2020/878 - Slovensko

Mathys - Fassicryl Satin

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informécie v tejto Casti obsahuju vSeobecne rady a usmernenia. Informéacie sa poskytuju na zaklade typického
predpokladaného pouZitia vyrobku. DalSie opatrenia méZu byt potrebné na manipulaciu vo vefkom alebo iné pouzitia,
ktoré by mohli vyrazne zvysit expoziciu pracovnika alebo uvolfiovanie do Zivotného prostredia.

8.1 Kontrolné parametre

Expozi¢éné limity v pracovnom prostredi / Indexy biologickej expozicie

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.
Nie su zname Ziadne indexy expozicie.

Odporucané
monitorovacie postupy

: Je potrebné vychadzat z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN
689 (Ovzdusie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalaénej expozicie

chemickym latkam na porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania)
Eurépska norma EN 14042 (Ovzdusie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a
pouzitie postupov na posudenie expozicie chemickym a biologickym latkam)
Eurépska norma EN 482 (OvzdusSie na pracovisku. V8eobecné poZiadavky na
ucinnost postupov merania chemickych latok) Bude potrebné vychadzat aj z
narodnych usmerfiujucich dokumentov tykajucich sa metdd uréovania

nebezpecnych latok.

DNEL/DMEL
Nazov vyrobku/prisady Typ Expozicia Hodnota Ohrozena Uginky
skupina
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n DNEL |Dlhodoby 6,81 mg/m3| Pracovnici Systémovy
Inhalacne
DNEL |Dlhodoby 1,2 mg/m® | Siroké Systémovy
Inhalaéne obyvatelstvo
DNEL |Dlhodoby 0,966 mg/ | Pracovnici Systémovy
Dermalne kg bw/den
DNEL |Dlhodoby 0,345 mg/ | Siroké Systémovy
Dermalne kg bw/den | obyvatelstvo
Reak&na zmes: 5-chlor-2-metyl- DNEL |[Dlhodoby 0,02 mg/m3| Pracovnici Miestny
4-isothiazolin-3-[Cislo ES. 247-500-7] Inhala¢ne
a 2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo ES.
220-239-6] (3:1)
DNEL |Kratkodoby 0,04 mg/m3| Pracovnici Miestny
Inhalacne
DNEL |Dlhodoby 0,02 mg/m?| Siroké Miestny
Inhala¢ne obyvatelstvo
DNEL |Kratkodoby 0,04 mg/m?| Siroké Miestny
Inhalaéne obyvatelstvo
DNEL |Dlhodoby Oralne | 0,09 mg/ | Siroké Systémovy
kg bw/dent | obyvatelstvo
DNEL |Kratkodoby Orélne | 0,11 mg/ | Siroké Systémovy
kg bw/den | obyvatelstvo
DNEL |Dlhodoby 0,02 mg/m?| Siroké Miestny
Inhalaéne obyvatelstvo
DNEL |Dlhodoby 0,02 mg/m3| Pracovnici Miestny
Inhalacne
DNEL |Kratkodoby 0,04 mg/m?| Siroké Miestny
Inhala¢ne obyvatelstvo
DNEL |Kratkodoby 0,04 mg/m3| Pracovnici Miestny
Inhalacne
DNEL |Dlhodoby Oralne | 0,09 mg/ | Siroké Systémovy
kg bw/den | obyvatelstvo
DNEL |Kratkodoby Oralne | 0,11 mg/ | Siroké Systémovy
kg bw/def | obyvatelstvo
PNEC
Datum vydania/Datum revizie 1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5 6/17
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Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) é. 2020/878 - Slovensko

Mathys - Fassicryl Satin

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

vbd
Sladkovodné usadeniny

Sladkovodné usadeniny
Morské usadeniny

0,0499 mg/kg dwt

Morské usadeniny 0,00499 mg/kg
dwt

Pbéda 3 mg/kg dwt
Reakéna zmes: 5-chlor-2-metyl- Cerstva voda 3,39 ng/l
4-isothiazolin-3-[Cislo ES. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo ES. 220-239-6]
(3:1)

Cistitka odpadovych 0,23 mgl/l

véd

Morska voda 3,39 ng/l

Pbda 0,01 mg/kg dwt

0,027 mg/kg dwt
0,027 mg/kg dwt

Cerstva voda 0,00339 mgl/l
Morska voda 0,00339 mg/l
Cisticka odpadovych 0,23 mgl/l
véd

Sladkovodné usadeniny |0,027 mg/kg
Morské usadeniny 0,027 mg/kg
Pbda 0,01 mg/kg

Nazov vyrobku/prisady Médium pouzité pre Hodnota Pouzita metéda
testovanie
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n Cerstva voda 0,00403 mg/l
Morska voda 0,000403 mgl/l
Cisticka odpadovych 1,03 mg/l

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

Individualne ochranné opatrenia
Hygienické opatrenia : Po manipulécii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred
koncom pracovnej doby si dokladne umyte ruky, predlaktia a tvar. Pouzite vhodny
postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Pred opatovnym
pouzitim kontaminované Satstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie
oCi a bezpec&nostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

: Ak odhad moznych rizik naznacuje nutnost vyhybat' sa rozstreknutej kvapaline,
oparu, plynom a prachu, treba pouzivat certifikované ochranné pomd&cky pre odi.
Pouzivajte osobné prostriedkov na ochranu o&i podla normy EN 166. V pripade
moznosti kontaktu sa musi pouZivat nasledujuca ochrana, ak z hodnotenia
nevyplynie vySS$i stupen ochrany: bezpeénostné okuliare s boénymi krytmi.

: Dobry ventilacny systém by mal staCit na kontrolu vystavenia pracovnikov latkam,
kontaminujucim ovzdusie.

Ochrany ocil/tvare

Ochrana koze

Neexistuje jeden material rukavic alebo ich kombinacia, ktora by zabezpedila neobmedzenu odolnost proti kazdej

jednotlivej chemickej latke, alebo kombinacii chemickych latok.

Cas prieniku musi presahovat’ €as ukoncenia pouzivania vyrobku.

Pokyny a informacie poskytnuté vyrobcom rukavic v suvislosti s pouzivanim, skladovanim, udrzbou a vymenou sa

musia reSpektovat.

Rukavice by sa mali vymienat pravidelne a vzdy v pripade, ked sa zistia akékolvek znamky poskodenia materialu

rukavic.

Vzdy dbaijte na to, aby rukavice boli bez kazov a aby sa spravne skladovali a pouzivali.

Funké&nost, alebo ucinnost rukavice sa méze znizit' fyzickym alebo chemickym poskodenim a nedostato¢nou

udrzbou.

Bariérové krémy mdzu poméct chranit nechranené Casti pokozky, ale nemali by sa pouzit’ ak uz k zasiahnutiu do$lo.

Ochrana ruk : Vzdy ked to odhad rizik naznacuje pouZzivajte pri manipulécii s chemickymi

vyrobkami chemikaliam vzdorujuce, nepriepustné rukavice, spliiujuce schvalené
normy. > 8 hodin (€as na prekonanie prekazky): nitrilovy kau¢uk (0.5mm) rukavice.

Datum vydania/Datum revizie 1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5 7717
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Ochrana tela

Ina ochrana pokozky

Ochrana dychacich ciest

Kontroly
environmentalnej
expozicie

Odporucania pre typ, €i typy ochrannych rukavic, ktoré treba pouzivat pri
manipulacii s tymto materidlom su zalozené na informaciach z nasledovného zdroja:
EN374. Pouzivatel sa musi presvedcit, ze pre manipulaciu s tymto materialom bol
zvoleny najvhodnejsi typ rukavic a zohladnili sa pritom Specidlne podmienky
pouzivania, zahrnuté v hodnoteni rizik pre pouzivatela.

: Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt Specialistom odsuhlasené osobné

ochranné pomdcky na zaklade potrieb a vzhfadom na mozné riziko. Odporucané:
(EN 467) Noste pracovné odevy s dlhym rukavom.

: Vhodna obuv a akékolvek dodato&né opatrenia na ochranu pokozky by sa mali

vybrat’ na zéklade vykonavanej ulohy a s fiou spojenych rizik a pred manipulaciou
s tymto vyrobkom by ich mal schvalit’ Specialista.

: Na zaklade nebezpecenstva a moznosti pésobenia vyberte respirator, ktory

vyhovuje prislusnej norme alebo certifikacii. Respiratory sa musia pouzivat v
sulade s programom na ochranu dychacich ciest, aby sa zabezpecili vhodné
nasadenie, Skolenie a dalSie ddleZité aspekty pouzivania. Odporu&ané: filter proti
organickym vyparom (Typ A) filter proti ¢asticiam (EN 140)

. Pre zaistenie splnenia legislativou stanovenych podmienok ochrany Zivotného

prostredia je potrebné kontrolovat emisie z ventilagnych a vyrobnych zariadeni. V
niektorych pripadoch budu pre znizenie emisii na prijatelnu drover potrebné pracky
dymov, filtre, alebo Gpravy vyrobnych zariadeni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Podmienky merania vSetkych vlastnosti su pri Standardnej teplote a tlaku, pokial nie je uvedené inak.

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Zapach

Prahova hodnota zapachu

Teplota topenia/tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a
destilaény rozsah

Horlavost’ (tuha latka, plyn)

Dolna a horna medza
vybusnosti

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH
pH : Odévodnenie
Viskozita

Rozpustnost’ (rozpustnosti)

: Kvapalina.

: Rbzne

: Charakteristicky.
: Nie je k dispozicii.

: 0°C [Literatura]
: >100°C (>212°F) [Literatura]

: Nehorfavy v pritomnosti nasledujucich materialov alebo podmienok: otvoreny
plamen, iskry, alebo staticky el. vyboj, teplo a otrasy alebo mechanickeé narazy.
Nehorlavy(a), ale hori po dlhSom p&sobeni vysokej teploty alebo plamenia.

: Nie je k dispozicii.

: Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

: Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

: Nie je k dispozicii.

: 8 k9 [Konc. (% h/h): 100%] [OECD 122]

: Nie je k dispozicii.

: Dynamicky(a) (izbova teplota): 2250 k 2600 mPa-s [ASTM D562 [KU]]

Kinematicky (izbova teplota): 1772 k 2114 mm?/s [vypogitané.]
Kinematicky (40°C): >20,5 mm?/s [vypoditané.]

metanol
aceton

Média Vysledok
studenej vode Rozpustna
horuca voda Rozpustna

Velmi malo rozpustné
Velmi malo rozpustné

Rozpustnost’ vo vode

: Nie je k dispozicii.

Datum vydania/Datum revizie
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

MiesSatel'ny s vodou : Ano.

Rozdelovaci koeficient: n- : Nie je pouZitefné.

oktanol/voda

Tlak par : 2,3 kPa (17,25 mmHg) [Literatura]

Rychlost’ odparovania : <1 (butyl acetat = 1)

Relativna hustota : Nie je k dispozicii.

Hustota : 1,23 k 1,27 g/cm?® [20°C (68°F)] [DIN 53217]

Hustota par : >1[Vzduch = 1]

Vybusné vilastnosti : Nevybusdny v pritomnosti nasledujucich materialov alebo podmienok: otvoreny

plamen, iskry, alebo staticky el. vyboj a teplo.
Ziadne neobvyklé nebezpelenstvo nehrozi, pokial je vystaveny ohriu.

Oxidaéné vlastnosti : Nie je k dispozicii.
Vlastnosti €astic
Stredna velkost’ ¢astic : Nie je pouzitefné.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pre tento vyrobok a jeho zlozky nie su k dispozicii ziadne Specifické udaje zo skusok,
tykajuce sa reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Vyrobok je stabilny.
10.3 Moznost’ : Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpenym
nebezpecénych reakcii reakciam.

10.4 Podmienky, ktorym sa : Ziadne $pecifické udaje.

treba vyhnut'

10.5 Nekompatibilné : Ziadne $pecifické udaje.

materialy

10.6 Nebezpeéné produkty : Pri normélnych podmienach skladovania a pouzivania by nemali vznikat
rozkladu nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Akutna toxicita

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Davka Expozicia
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n  |LC50 Inhalacne Prachy a opary |Krysa 0,11 mgl/l 4 hodin
LC50 Inhalaéne Prachy a opary |Krysa - 0,5 mgl/l 4 hodin
Muzsky
(samd&i),
Zensky
(samici)
LD50 Oralne Krysa - 490 mg/kg -
Muzsky
(samdi)
Reak&na zmes: 5-chlor- LC50 Inhalaéne Prachy a opary |Krysa - 0,171 mgl/l 4 hodin
2-metyl-4-isothiazolin-3- Muzsky
[Cislo ES. 247-500-7] a (samgi),
2-metyl-2H-izotiazol-3-[Eislo Zensky
ES. 220-239-6] (3:1) (samici)
LD50 Dermaine kralik 92,4 mg/kg -
Datum vydania/Datum revizie 1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5 917
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

|LD50 Oralne

Krysa

64 mg/kg

Zaver/zhrnutie
Odhad akutnej toxicity

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.

Nazov vyrobku/prisady Oralne | Dermalne Pri Pri Pri
(mg/kg) (mg/kg) |nadychani |nadychani | nadychani
(plyny) (pary) |(prachove
(ppm) (mgl/l) Castice
a hmly)
(mgll)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n 450 N/A N/A N/A 0,21
Reakéna zmes: 5-chlor-2-metyl-4-isothiazolin-3- 64 92,4 N/A N/A 0,171
[Cislo ES. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo
ES. 220-239-6] (3:1)
Podrazdenie/poleptanie
Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy  |Hodnotenie Expozicia | Pozorovanie
Reak&na zmes: 5-chlor- Odi - Silne drazdidlo kralik - - -
2-metyl-4-isothiazolin-3-
[Cislo ES. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo
ES. 220-239-6] (3:1) }
PokoZzka - Silne drazdidlo Clovek - 0.01 % -
PokoZka - Silne drazdidlo kralik - - 1k 4 hodin
Pokozka : Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su splnené.
Oci : Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su spinené.
Dychaci(cie) : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su splnené.
Senzibilizacia
Nazov vyrobku/prisady Expozi¢na Druhy Vysledok
draha
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n | pokozZka Morc&a Senzibilizacia
Reaké&na zmes: 5-chlor- pokozka Morca Senzibilizacia
2-metyl-4-isothiazolin-3-
[Cislo ES. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo
ES. 220-239-6] (3:1)
Pokozka : Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su spinené.
Dychaci(cie) : Na zaklade dostupnych udajov klasifikagné kritéria nie su splnené.
Mutagenita
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su splnené.
Karcinogenita
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
Reprodukéna toxicita
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su spinené.
Teratogenita
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su spinené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Nie je k dispozicii.
Toxicita pre Specificky cielovy
Nie je k dispozicii.
Aspiraéna nebezpeénost’
:17/06/2025  Détum predchddzajliceho :1/02/2024 Verzia :5 10/17
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Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) é. 2020/878 - Slovensko

Mathys - Fassicryl Satin

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Nie je k dispozicii.

Informacie o : Vstupné cesty predpokladané: Oralne, Inhalagne, O&i.
pravdepodobnych Vstupné cesty nepredpokladané: Dermélne.
spdsoboch expozicie

Potencialne akutne U€inky na zdravie

Pri zasiahnuti o€i : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Inhalaéne : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Pri styku s pokozkou : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Pri poziti : Nie sU zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

Pri zasiahnuti o€i : Ziadne $pecifické udaje.
Inhalaéne : Ziadne $pecifické udaje.
Pri styku s pokozkou : Ziadne $pecifické tdaje.
Pri poziti : Ziadne $pecifické udaje.

Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické ucinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie

Kratkodoba expozicia
Potencialne okamzité : Nie je k dispozicii.
ucinky
Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
ucinky

Dlhodoba expozicia
Potencialne okamzité : Nie je k dispozicii.
ucinky
Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
ucinky

Potencialne chronické ucinky na zdravie

Nie je k dispozicii.

Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
Vseobecné : Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Karcinogenita : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpelenstvo.
Mutagenita : Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Reprodukéna toxicita : Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti
11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie je k dispozicii.
11.2.2 Iné informacie
Nie je k dispozicii.

Datum vydania/Datum revizie 1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5 11/17
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Expozicia

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n | Akutny EC50 0,11 mgl/l Riasy 72 hodin
Akutny EC50 0,067 mg/I Riasy - Pseudokirchneriella 72 hodin

subcapitata
Akutny EC50 0,9893 mg/l Morska voda | Kérovce - Opossum Shrimp 96 hodin
Akutny EC50 2,94 mg/l Cerstva voda | Dafnia 48 hodin
Akutny LC50 2,18 mg/I Cerstva voda Ryba 96 hodin
Akutny LC50 8 k 13 mg/l Ryba - Alburnus alburnus 96 hodin
Akutny LC50 1,6 k 2,8 ppm Cerstva Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
voda
Chronicky NOEC 90 mg/I Vodné rastliny - Phaseolus 20 dni
vulgaris

Chronicky NOEC 1,2 mg/I Dafnia 21 dni
Chronicky NOEC 0,21 mg/I Ryba 28 dni
Chronicky NOEL 0,0403 mg/I Riasy 72 hodin

Reak¢éna zmes: 5-chlor- Akutny EC50 0,037 mg/l Cerstva voda |Riasy 48 hodin

2-metyl-4-isothiazolin-3-

[Cislo ES. 247-500-7] a

2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo

ES. 220-239-6] (3:1)
Akutny EC50 0,16 mg/l Cerstva voda  |Dafnia 48 hodin
Akutny LC50 0,19 mg/I Cerstva voda Ryba 96 hodin
Akutny NOEC 0,004 mg/l Morska voda |Riasy 48 hodin
Chronicky NOEC 0,18 mg/I Dafnia 21 dni
Chronicky NOEC 0,02 mg/I Cerstva Ryba 38 dni
voda

Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su spinené.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Nazov vyrobku/prisady Test Vysledok Davka Inokulum

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n | OECD 303A >90 % - Ochotne - 1 dni - -

Reak&na zmes: 5-chlor- OECD 301D >60 % - Ochotne - 28 dni - -

2-metyl-4-isothiazolin-3-
[Cislo ES. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo
ES. 220-239-6] (3:1)

- <50 % - 10 dni

Zaver/zhrnutie

: Tento vyrobok nebol preverovany na bioodburatefnost. Na zaklade dostupnych

udajov klasifikaéné kritéria nie su splnené.

Nazov vyrobku/prisady Pol¢as rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’
Fahkého
rozkladu

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n |- - Ochotne

Reaké&na zmes: 5-chlor- - - Vrodeny

2-metyl-4-isothiazolin-3-

[Cislo ES. 247-500-7] a

2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo

ES. 220-239-6] (3:1)

12.3 Bioakumulaény potencial
Datum vydania/Datum revizie 1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5 12/17
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

2-metyl-4-isothiazolin-3-
[Cislo ES. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-[Cislo
ES. 220-239-6] (3:1)

Nazov vyrobku/prisady LogPow BCF Potencialny(a)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n | 0,64 - Nizka(e)(y)
Reak&na zmes: 5-chlor- -0.83k 0.75 - Nizka(e)(y)

12.4 Mobilita v péde

Rozdel'ovaci koeficient
Poda/Voda (Koc)

Mobilita

: Nie je k dispozicii.

: Neprchava kvapalina.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nie je k dispozicii.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecfenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia.

13.1 Metédy spracovania odpadu

Vyrobok
Metody likvidacie odpadu

Nebezpeény odpad

: Vzdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia

tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedlaj$ich produktov musi vzdy spifat
zasady ochrany Zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poZiadavkam miestnej legislativy. Prebytotné a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je plne v
sulade s poZiadavkami vSetkych opravnenych autorit.

: Na zaklade su€asnych informécii dodavatela, tento vyrobok nie je povaZovany za

nebezpeény odpad podla Smernice EU 2008/98/ES.

Eurdépsky Katalég Odpadov (EWC)

Odpadovy kod

Oznacenie odpadu

080112 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Osobitné bezpeénostné
opatrenia

: Tento material a jeho obal uloZte na bezpe&nom mieste. Prazdne kovové aj

plastové obaly m6zu zachytit zvySky produktu. Zabrarite rozptyleniu a odte€eniu
uniknutého materialu do pédy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Datum vydania/Datum revizie
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID ADN IMDG IATA

alebo
identifikacné cislo

14.1 Cislo OSN Nie je regulované. Nie je regulované. Nie je regulované. Nie je regulované.

14.2 Spravne -
expedi¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp. |-
triedy
nebezpecnosti pre
dopravu

14.4 Obalova -
skupina

14.5 Nie.
Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie

Nie. Nie. Nie.

14.6 Osobitné
bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela

14.7 Doprava hromadného
nakladu podla nastrojov
IMO

: Prevoz vnutri arealu pouzivatel'a: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,

uzavretych nadobach, zabezpecéenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
prevazajuce material vedeli €o robit' v pripade nehody alebo Uniku materialu.

: Nie je k dispozicii.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného

prostredia

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii

Priloha XIV

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Latky vzbudzujuce velké obavy
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Priloha XVII — obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania uré€itych nebezpeénych latok, zmesi

a vyrobkov
Ziadne regulované latky

Stitky
Iné EU Pravidla
VOC

VOC pre zmesi,
pripravené na pouzitie

Priemyselnych emisiach
(integrovana prevencia a
kontrola zneéist'ovania
zivotného prostredia) -
Vzduch

: Nie je pouzitelné.

: Na tento vyrobok sa vztahuju ustanovenia smernice 2004/42/ES o VOC. Dalsie

informacie najdete na stitku a v technickom liste vyrobku.

: IA/d. Interiérové/exteriérové farby na armatiry a nosné obvodové konstrukcie z

dreva a kovu. EU maximalna hodnota pre tento vyrobok : 130g/I (2010.)
Tento produkt obsahuje maximalne 40 g/l VOC.

: Nie je na zozname

Datum vydania/Datum revizie

1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5
vydania
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Priemyselnych emisiach
(integrovana prevencia a
kontrola zneéist'ovania
zivotného prostredia) -
Voda

Prekurzory vybusnin

: Nie je na zozname

: Nie je pouzitelné.

EU — Latky poSkodzujice ozénovu vrstvu

Nie je na zozname.

Predchadzajuci informovany suhlas (PIC) (649/2012/ES)

Nie je na zozname.

erzistentnych organickych znecist'ujucich latkach (850/2004/ES

Nie je na zozname.

Smernica Seveso

Tento vyrobok nie je kontrolovany podla smernice Seveso.

Slovensko

Nariadenie o biocidnych
vyrobkoch

Odkazy

Medzinarodné predpisy

: Nie je pouzitelné.

: Nariadenie vlady €. 45/2002 Z.z. zo 16. januara 2002 o ochrane zdravia pri praci s

chemickymi faktormi

Nariadenia vlady SR €.301/2007 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci

Vyhovuje nariadeniu (ES) €. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia
(EU) &. 2020/878

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 z 9. marca
2016 o osobnych ochrannych prostriedkoch a o zruOeni smernice Rady 89/686/EHS

Stokholmska dohoda o perzistentnych organickych polutantoch

Nazov zoznamu

Nazov prisady Stav

Nie je na zozname.

Rotterdamsky dohovor o udelovani predbezného suhlasu po predchadzajicom ohlaseni (PIC

Nie je na zozname.

UNECE Aarhusky Protokol o perzistentnych organickych polutantoch a t'azkych kovoch

Nazov zoznamu

Nazov prisady Stav

Nie je na zozname.

CN kéd : 3209 10 00 00

Zoznam inventaru
Australia
Kanada
Cina
Euroazijska hospodarska
unia
Japonsko

Novy Zéland
Filipiny

Korejska Republika
Taivan

: Najmenej jedna zlozZka nie je na zozname.
: Najmenej jedna zloZka nie je na zozname.
: Nie je urCené.

: Inventar Ruskej federacie: Nie je uréené.

: Japonsky zoznam chemikalii (CSCL): Nie je urené.

Japonsky zoznam chemikalii (ISHL): Najmenej jedna zloZka nie je na zozname.

: Najmenej jedna zloZka nie je na zozname.
: Najmenej jedna zloZka nie je na zozname.
: Najmenej jedna zloZka nie je na zozname.
: Najmenej jedna zloZka nie je na zozname.

Datum vydania/Datum revizie

1 17/06/2025 Datum predchddzajiceho :1/02/2024 Verzia :5 15/17
vydania
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Thajsko
Turecko
Spojené Staty
Vietham

15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecnosti

: Najmenej jedna zlozka nie je na zozname.
: Nie je urené.

: Najmenej jedna zloZka nie je na zozname.
: Najmenej jedna zlozZka nie je na zozname.

: Tento produkt obsahuje latky, pre ktoré je eSte potrebné Hodnotenie chemickej

bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

P Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.

Skratky a akronymy

: ATE = Odhad akutnej toxicity

CLP = Kklasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DMEL = Odvodena hladina, pri ktorej dochadza k minimalnemu ucinku

DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu G¢&inku

EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhlasenie o nebezpelenstve

N/A = Nie je k dispozicii

PBT = Perzistentny, bioakumulovatefny a toxicky

PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu Gc&inku
RRN = Registra¢né ¢islo REACH

SGG = Segregacna skupina

vPvB = Velmi perZ|stentny a vefmi akumulovatelny

Klasifikacia

Odovodnenie

Nie je klasifikovany(a).

Uplny text skratenych H-viet
Slovensko

Uplny text skratenych H-viet

Uplny text klasifikacii [CLP/
GHS]

H301 Toxicky po poZiti.

H302 Skodlivy po poZiti.

H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci.
H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat' alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc€inkami.
Acute Tox.2  AKUTNA TOXICITA - Kategéria 2

Acute Tox. 3 AKUTNA TOXICITA - Kategéria 3

Acute Tox.4  AKUTNA TOXICITA - Kategéria 4

KRATKODOBA (AKUTNA) NEBEZPECNOST PRE VODNE
PROSTREDIE - Kategoéria 1

Aquatic Acute 1

Aquatic DLHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRE VODNE
Chronic 1 PROSTREDIE - Kategoria 1 . B
Eye Dam. 1 VAZNE POSKODENIE OCI/PODRAZDENIE OCI - Kategoria 1
Skin Corr. 1C  ZIERAVOST/DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategoria 1C
Skin Irrit. 2 ZIERAVOST/DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategodria 2
Skin Sens. 1A KOZNA SENZIBILIZACIA - Kategéria 1A

Datum tlae(nia) : 17/06/2025

Datum vydania/ Datum : 17/06/2025

revizie

Datum predchadzajiceho : 1/02/2024

vydania

Verzia : 5

Oznamenie pre cCitatela

Datum vydania/Datum revizie 1 17/06/2025 Datum predchadzajuceho :1/02/2024 Verzia :5 16/17

vydania
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DOLEZITE UPOZORNENIE: Informéacie v tomto bezpeénostnom liste st zaloZzené na stiiéasnom stave znalosti a
sucasnej legislativy. To poskytuje navod na zdravi, bezpeénosti a environmentalnych aspektov vyrobku a
nemali by byt’ povazované za zaruku technického prevedenia alebo vhodnosti pre konkrétne pouzitie.
Informacie obsiahnuté v tejto karte bezpeénostnych udajov (ktoré mézu byt z ¢asu na €as zmenené) nie su
kompletné, st prezentované v dobrej viere a v ¢ase ich pripravy boli povazované za spravne. Za overenie
aktualnosti tejto karty bezpeénostnych udajov pred pouzitim vyrobku, na ktory sa vzt'ahuje, je zodpovedny
pouzivatel. Pokial ide o vhodnost’ prislusného vyrobku, osoby pouzivajuce tieto informacie musia pred jeho
pouzitim na dané uc¢ely prijat’ vlastné rozhodnutia alebo tusudky. Ak ho pouziji na iné Géely, nez su ucely
Specificky odporucané v tejto karte bezpeénostnych tudajov, urobia to na vlastné riziko.

VYHLASENIE VYROBCU: Podmienky, metédy a faktory ovplyviiujice manipulaciu s tymto vyrobkom a jeho
skladovanie, aplikaciu, pouzivanie a likvidaciu nie st pod kontrolou vyrobcu. Vyrobca preto neméze prijat’
zodpovednost’ za ziadne nepriaznivé udalosti, ku ktorym moéze dojst’ pri manipulacii s tymto vyrobkom a pri
jeho skladovani, aplikacii, pouzivani, nespravnom pouzivani a likvidacii. Vyrobca preto v rozsahu umoznenom
prislusnou legislativou vyslovne odmieta zodpovednost’ za akékol'vek straty, Skody a/alebo vydavky vzniknuté
v akejkol'vek spojitosti s manipulaciou s tymto vyrobkom a s jeho skladovanim, pouzivanim a likvidaciou. Za
bezpeénu manipulaciu s tymto vyrobkom a za jeho bezpecéné skladovanie, pouzivanie a zlikvidovanie je
zodpovedny pouzivatel. Pouzivatel musi pritom dodrziavat’ vSetky platné zakony a predpisy tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Koneéné uréenie vhodnosti materialu je celkom na rozhodnuti uzivatela. VSetky materialu predstavuju
nezname rizika a treba ich pouzivat’ s opatrnost'ou. Aj ked’ niektoré rizika su tu popisané, nemoézeme zaruéit
Ze su to jediné, ktoré existuju.



